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SATA & ESATA

Cordon SATA

Céble de raccordement interne SATA
Connecteurs: 7Pin Méle [ Male

e

Connexion sécurisée

307028 - Cordon SATA 0,50m
307029 - Cordon SATA 1,00m
307080 - Cordon SATA sécurisé 0,50m
307081 - Cordon SATA sécurisé 1,00m

Cordon SATA III

Cordon de raccordement SATA 11
Taux de transfert jusqu‘a 6 GBits
Connecteurs males type L
Supporte le SATAT & 1T

P P

307110 - 0,30m
307111 - 0,50m

307112 - 0,70m e
307113 - 1,00m ﬁﬂ

Doubleur Alimentation SATA

Permet de dédoubler une alimentation SATA
1 SATA male vers 2 femelles

Longueur 0,20m 1

=

307024 - Doubleur Alim SATA

Cordon SATA + Alim.

Cable double, alimentation + DATA
Connecteurs : 7Pin Male / Male
Avec adaptateur Molex vers
SATA

307016 - 0,50m )
307017 - 1,00m >

Cordon eSATA

Cable haute qualité eSATA
Connecteurs en "i" eSATA 7points
Transfert jusqu'a 6 Gbps

307019 - 1,00m
307021 - 2,00m

Cordon SATA Coudé

Cable de raccordement interne SATA
Coudé a une extrémité
Connecteurs : 7Pin Male / Male

307070 - 0,75m
307071 - 1,00m

Cordon SATA III coudé haut

Cordon de raccordement SATA 11
Taux de transfert jusqu'a 6 GBits
Connecteurs males type L

Supporte le SATAT & 11
307121 - 0,30m
307122 - 0,50m

307123 - 0,70m e
307124 - 1,00m Lm

Adaptateur d’Alimentation

Pour transformer une alimentation de type molex

en alimentation SATA

Molex femelle vers SATA male

¥ )

307014 . Ay 307023

307014 - Adaptateur 0,15m
307023 - Adaptateur en Y 0,15m

Cordon SATA Coudé + Alim.

Cable double, alimentation + DATA
Connecteurs : 7Pin Male / Male
Avec adaptateur Molex vers SATA

307020 - Cordon 0,50m

Adaptateur SATA

Adaptateur SATA vers SATA SlimLine ou MicroSATA

307064 307065

307064 - SATA > SATA SlimLine
307065 - SATA > Micro SATA

02

Cordon SATA II Coudé Gauche

Cordon de raccordement SATA TI
Taux de transfert jusqu'a 3 Gigas
Connecteur SATA en L male/male
Avec verrouillage métallique

<

307078 - Cordon SATA II coudé 0,50m

Cordon SATA III Coudé Bas

Corden de raccordement SATA 111
Taux de transfert jusqu'a & Ghits
Supporte le SATAT & II
Connecteurs méles type L

307130 - 0,20m
307131 - 0,30m
307132 - 0,50m o
307133 - 0,70m [£7

Adaptateur d'alimentation

Pour transformer une alimentation de type SATA
en alimentation molex
Molex male vers SATA femelle

307018 - Adaptateur 0,15m

Cordon SAS 29 péles

Cable de données interne pour disques durs SAS
Connecteurs : SAS 29 pdles (SFF-8482)

vers 2 connecteurs SATA 7 points L
et alimentation molex
Longueur 0,50m

307090 - Cordon 0,50m

Adaptateur SATA F/F

Adaptateur permettant de raccorder
deux cordons SATA

Connecteur Femelle [ Femelle

Taux de transfert jusqu'a 3 Gbps

307200 - SATA F/F
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Doubleur & Rallonge Molex

Longueur 20cm

. g
Ay

.
Ba,

307000 - Doubleur Molex M/F/F
307005 - Rallonge Molex M/F

Pate Thermique

Facilite a dissipation de chaleur du processeur
Couleur blanche

S'applique sur tous types de composants

Ne séche pas et ne durcit pas

Température de -50 °C a 240 °C

Seringue de 1,50
J‘W W‘
GTE e

407151 - Pate d'évacuation thermique

Bracelet Antistatique

Permet d'éviter les charges électro-statiques
Se fixe autour du poignet

Se raccorde au chassis
métallique par la pince
crocodile

=

407231 - Bracelet Antistatique

Alimentation ATX 500W

Alimentation PC ATX

Compatible Pentium 4

Connecteur Carte mére 20+4

2 connecteurs SATA i,
1 connecteur Molex 5"1/4 e
1 Connecteur Floppy 3"1/2 e

1 Connecteur alimentation 12V
Voltage 220V

Dimensions : 150 mm x 140 mm x 85mm

408005 - Alimentation ATX 500 W

Adaptateur Molex

Changeur de genre Molex 4 broches, pour transformer,
rallonger ou inter-connecter des connecteurs Molex.

307077 - Adaptateur F/F

Nappe IDE

Longueur : 0,45m

Nappe 80 conducteurs

Avec 3 x HE10 40F

Pour disques durs IDE UDMA 100/133

=

207300 - Nappe IDE UDMA 0,45m

Adaptateur 2,5” dans 3,5”

Permet de raccorder un disque dur de portable IDE
dans un PC de bureau sur nappe IDE

307009 - Adaptateur 3,5" vers 2,5

Carte Son 7.1 PCI Express

Carte son multi-canaux 7.1 sur bus PCI-Express
Chipset CMedia 8828+9882A
Entrée/Sortie S/PDIF
Supporte ASIO

“a .
Compatible Windows 8.1/8/7/Vista et XP
307614 - Carte son 7.1 PCI-E

03

Adap Alim Molex>2x12V/2x5V

Adaptateur d'alimentation Molex vers DIP3
Peur raccorder 2 équipements en 12V et 2 en 5V

307091 - adap Molex vers 2x12V et 2x5V

307001

Adaptateur Molex/Floppy

307003

307001 - Molex M vers F + Floppy F
307002 - Molex M vers 2 x Floppy F
307003 - Molex M vers Floppy F

Carte PCI Express vers PCI LP

Cette carte permet de connecter une carte PCI
au format low-profile sur un emplacement
PCI-Express pleine hauteur

Bus PCI-Express 1x ""G
Bus PCI 32 bits 33 Mhz 4
Avec alimentation 5V, fiche molex =

307600 - Carte PCI Express vers PCI LP

Ventilateur 12V / 5V

Ventilateur 12V pour intégration en boitier

Dimensions extérieures
407145 - 50x50x10, 3 points (12V)

407148 - 80x80x25, Molex (12V)
407156 - 40x40x10, Molex (5V)
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Cordon USB2.0 F/F 10 broches

Cable interne USB2.0

Connecteurs 10 broches F/F au pas de 2,54mm
Céble AWG24/28 diamétre 4,7mm

Débit jusqu'a 480 Mbps

o DISOFP\

307082 - Cordon USB2.0 F/F 10 broches

Cable Slot SATA

Connecteurs SATA en "L" Male [ Femelle

~/

307044 - 1 port

Cables Slot Série

Se connecte sur la carte mére avec un HE10 - 10F
vers un port RS232 DBIM sur équerre t

307053 (1-1,2-6,3-2,4-7,5-3,6-8,7-4,8-9,9-5)
307054 (1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6,7-7,8-8,9-9)

307053 - Cable slot RS232 croisé
307054 - Cable slot RS232 droit

Cable slot 2 ports USB3.0

Pour ajouter 2 ports USB3.0 sur un slot du PC
Se raccorde & la carte mére par un connecteur
enfichable 20 points (19 contacts)

Connecteurs USB3.0 type A femelle
Longueur : 0,25m

307062 - Cable slot 2 ports USB3.0

Cordon interne USB3.0 type A

Connecteur: USB3.0 19 pin F> 1 x USB3.0 type AF
Port USB3.0 type A port pour montage sur panneau
Entraxe 29,5mm +/- 0.5 Livrée avec vis de montage
Cable PVC noir, type USB 3.0

Cable : AWG 28 data + AWG 24 alimentation
Taux de transfert jusqu'a 5 Gbs
Longueur : 0,50m

307079 - Cordon interne USB3.0 type A

Cable Slot eSATA

Connecteur interne SATA en “L" Male
Connecteur externe eSATA en "i" Femelle

¥

307046 - 1 port
307055 - 1 port LowProfile

Cable Slot Parallele

Se connecte sur la carte meére avec un HE10 - 26F
vers un port paralléle LPT sur slot

307052 - Cable slot parallele

Cable Slot Low-Profile

Permet d'ajouter un port sur un slot Low-Profile libre
RS232 : SubD9 M vers HE10-10F
Paralléle : SubD25 F vers HE10-26F

e

307073

307072

307072 - Cable Slot LP RS232 droit
307073 - Cable Slot LP Paralléle

04

Cable USB2.0 / USB3.0

Cordon adaptateur USB2.0 { USB3.0
Pour transformer le port USB de la carte mere
Longueur 0,30m

307067

307066

USB3.0 = 19 points
USB2.0 = 8 points

307066 - USB2.0 M vers USB3.0 F
307067 - USB2.0 F vers USB3.0 M

Rallonge Interne USB3.0

Cable de raccordement interne USB3.0
Connecteurs 19 points

307068 - Rallonge USB3.0 en 0,45m

Cables Slot USB

Permet d'ajouter 2 ports USB2.0 type A femelle

- Q:: \

307057 - Cable slot 2 ports USB 2xIDC5
307058 - Cable slot 2 ports USB 1xIDC10

Cable Slot USB Low-Profile

Permet d'ajouter 2 ports LISB sur un slot Low-Profile
USB2.0 vers HE10-10F
USBE3.0 vers HE10-20F

e :
Es o0 o 307075

307074 \\ »
>4 o

-

307074 - Cable slot LP 2x USB2.0
307075 - Cable slot LP 2x USB3.0



SATA, ESATA, USB, IEEE1394

Support HDD/SDD sur Slot

Permet le montage de disque 2,5" HDD ou SDD
Nécessite 1 ou 2 emplacements libres

307315

307314 - Support 1 HDD/SDD sur slot
307315 - Support 2 HDD/SDD sur slot

Adaptateur IDE / SATA

Permet de connecter un disque dur SATA sur un bus IDE
et inversement

307035 - SATA / IDE Bidirectionnel

Carte PCI SATA/IDE/eSATA

1 Port externe eSATA
2 Ports internes SATA
1 port interne IDE ATA133

Supporte le RAID 0/1
307623 - Carte PCI SATA/IDE/eSATA

Carte RAID PCI SATA 4 Ports

Carte PCI Sérial ATA RAID 0/1/0+1 4 Ports internes
Supporte le Raid 0,1,0+1,JB0D
Avec drivers et cordon Sérial ATA de 0,45m

307624 - Carte PCI RAID 4 ports

Carte PCI-E USB3.1 + LP

Permet d'ajouter 2 ports USB3.1 au PC
Livrée avec une équerre Low-Profile
Taux de transfert jusqu'a 10 Gigas

Compatible Win 7, 8 et 10 )
153207 - Carte PCI-E USB3.1 + LP

Rack sans Tiroir SATA

Rack au format 5,25" pour disque dur SATA 3,57
Sans tiroir, insertion directe du disque
Hot Swap

i e‘*ﬁ

307425 - Rack SATA pour 1 HD 3,5"

Adap 2,5" SATA > mSATA SSD

Périphérique mSATA SSD dans SATA 2,5".

Peut étre raccordeé directement sur un port USB2.0
Interface SATA 7-+15 pins (DATA + Alimentation)
Interface mSATA (SATA-10.org)

307316 - 2,5" > mSATA SSD

Carte PCI-Express SATA III

Carte contréleur PCI-Express 2 ports SATA TI1 F =
Equipé d'un port IDE UDMA 150Mbps

2 ports SATA 6 Gigas
Supporte le RAID O et 1

Compatible : Win7/Vista/XP/2008 et 2003 serveur, Linux
307628 - Carte PCI-Express SATA III

Carte PCI USB 2.0

Chipset : VT6212L

Interface 32-bit 33MHz PCI

Taux de transfert 480 Mbps, Compatible USB 1.1
Plug-and-play

153133 - Carte PCI 4 ports USB 2.0

Carte PCI-E USB3.0 + LP

Permet d'ajouter 2 ports USB3.0 type A a vatre PC
Livrée avec une equerre Low-Profile
Taux de transfert jusqu'a 5 Gigas

Windows XP/\Vista/7/8/10, Linux A
153146 - Carte PCI-E USB 3.0 + LP

05

Rack 5.25" sans Tiroir SATA

Rack au format 5,25" pour 1 ou 2 disques durs SATA 2.5
Sans tiroir, insertion directe des disques

Compatible SATAT & 11

Hot Swap

307427 - Rack SATA pour 2 HDD 2,5"

Carte Support 2x HDD/SSD

Se loge sur un slot PCI ou PCI Express
Pour 2 disques dur SATA 2,5" ou SSD

Livrée avec un cordon
de raccordement SATA,
un SATA+AlIm et vis de fixation

307421 - Carte Support 2x SATA 2,5"

Carte PCI SATA 2 Ports

2 ports SATA internes sur bus PCL
Chipset SILICON image Sil3112a
Livrée avec drivers et cordon de 0,45m

307620 - Carte PCI 2 ports

Carte PCI-Express USB 3.0

Carte contrleur USB 3.0 4 ports
Sur Bus PCl-express 1X - Plug & Play

Windows XP/Vista/7/8
153189 - Carte PClI-e 4 ports USB 3.0

ir
L.
-



IEEE1394, SERIES & PARALLELES

Carte PCI-E 3 Ports IEEE1394

Carte PCI-Express x1 FireWire 13944
6 broches, 2 externes +1 interne

400 Mofs . -
; o S

. /g!/
/ /:"/ :

Avec une équerre Low-Profile ™

208026 - Carte PCI-E 3 ports IEEE1394

Série PCI Low-Profile 1 port

Bus PCI 32/64 bits
1 port RS232, SubD% male
Equerre low-profile

Compatible Windows NT & 7, Linux et Dos 6,22
307627 - Carte série LP PCI 1 port RS232

PCI Express 2 ports RS232 + LP

Bus PCI Express 1x

Avec gestion d'alimentation 5V et 12V
Compatible Win XP/Vista/7/8/10

Livrée avec 1 équerre Low-profile

et un cordon pieuvre 2 ports SubD9 méle

g

307559 - PCI Express 2 ports Série + LP

PCI Express 6 ports RS232 + LP

Bus PCI Express 1x

Avec gestion d'alimentation 5V et 12V

Compatlble Win XP/Vista/7/8/10 & Linux

Avec 2 équerres 2 ports SubD9 males supplémentaires
et 6 équerres vides Low-profile

307561 - PCI Express 6 ports Série + LP

Paralléle PCI 1 port

Carte IEEE1284 sur Bus PCI
1 port paralléle, SubD25 femelle

O8se [ Me f 2000 f 2003 / XP [/ Vista f 7 / 8/ 10/ Linux
307601 - Carte paralléle PCI 1 port

Carte PCI Combo USB/FireWire

Carte PCI 3 ports USB2.0 + 1 interne

2 ports IEEE1394 6 broches + 1 interne
Taux de transfert 480Mbps en USB2.0
et 400Mbps en FireWire

208023 - Carte PCI Combo USB/FireWire

Série PCI-Express 1 port

Bus PCI Express 1x
1 port RS232, SubD9 male

Chipset Oxford

Livrée avec une équerre low-profile supplémentaire
2000/ 2003 / XP [ Vista [ 7/ 8 f10

307554 - Carte série PCI-e 1 port RS232

PCI Express 4 ports RS232 + LP

Bus PCI Express 1x

Avec gestion d'alimentation 5V et 12V
Compatible Win XP/Vista/7/8/10

Livrée avec 1 équerre Low-profile

et un cordon pieuvre 4 ports SubD9 male

e

307560 - PCI Express 4 ports Série + LP

Parallele PCI-Express 2 ports

Bus PCI Express 1x - 2 ports paralléles, SubD25 femelle
Chipset MOSCHIP MCS9815

2000 / 2003 / XP / Vista [ 7 / Linux / Mac Os / Dos
307605 - Carte paralléle PCI-e 2 ports

Paralléle PCI 2 ports

Carte IEEE1284 sur Bus PCI
2 ports paralléles, SubD25 femelle

98se / Me / 2000 / 2003 / XP [ Vista / 7 / 8 / 10 { Linux
307604 - Carte paralléle PCI 2 ports

06

Série PCI 1,2 ou 4 ports

Bus PCI 32/64 bits 307608
Port RS232, SubD9 male

307610
307606

atible Windows QSSE a }" Linux et Dos 6.22
307606 - Carte serie PCI 1 port RS32

307610 Carte série PCI 2 ports R5232
307608 - Carte série PCI 4 ports R5232

L
Serie PCI-Express 2 ports +LP
Bus PCI Express 1x
2 ports RS232, SubD9 male
Chipset MOSCHIP MCS9901

+ Equerres Low-Profile x2
2000 / 2003 / XP [ Vista / 7 / 8 / 10/ Linux [ Mac Os

307552 - Carte série PCI-e 2 ports RS232

Série PCI Express 4 ports + LP

Carte PCI Express 1x

2 ports série SubD9 males sur la carte

+ 2 ports série SubD9 males sur équerre

Compatible Win 2000/ XP/XP-64/Vista/7/8/10, Linux, Mac
Livrée avec 4 équerres Low profile

O N
smrh‘:ﬁ ’

307557 - Carte série PCI Express 4 ports

Série Express Card 2 ports

2 ports R5232, SubD9 méle

Pour slot 34mm Express Card

Compatible Win XP/Vista/7/8/10, Mac 0510.5, Linux
Plug & Play

307562 - Carte Express Card 2 ports série

Paralléle PCI-e 1 port + LP

Carte 1 port Paralléle sur PCle 1x
Compatible imprimantes Bitronics IEEE 1284
Plug & Play, SPP, EPP, ECP
Livrée avec CD d'installation
et équerre Low-Profile

Compatible Windows 2000/XP/Server-2003/Vista/7/8/10
307558 - Paralléle PCI Express 1 port + LP



CARTES SERIES,ACCESSOIRES

2 Séries 1 Paralléle PCI-e + LP

Carte PCI Express 2 ports série R5232
et 1 port paralléle IEEE1284
Livrée avec Equerres Low-Profile

Win XP/2003-Serveur/Vista/7/8/8.1/10

307563 - 2 Séries 1 Parallele PCI-e + LP

Berceau pour Lecteurs

Pour lecteur 3,5" dans un emplacement 5,25"

307308 - Noir

Equerre Slot vide

Pour montage a l'arriére d'un PC

307040 - Pleine

307041 - DB9 ou HD15

307043 - DB9 + DB25

307039 - DB9 ou HD15 Low-Profile

Adaptateur Alimentation 8 / P4

Transforme un port PCI-Express 8 en 4 points
Longueur 20cm

// / 30?092,///:#:1:?0)?9

307063

307092 - Adaptateur Alim. 8pin>P4
307063 - Rallonge alimentation P4
307089 - Rallonge alimentation PCI-E

2 Séries 1 Parallele PCI

Carte controleur IO sur Bus PCI
1 port paralléle, SubD25 femelle
2 ports R5232, SubD9 méle

98se [ Me [ 2000 / 2003 / XP/ Vista / 7 / 8/ 10 / Linux
307611 - Carte 2 séries / 1 paralléle PCI

4 Séries 1 Parallele PCI-e + LP

Carte PCI Express 4 ports série RS232
et 1 port paraliéle IEEE1284
Livrée avec Equerres Low-Profile

Win 2000/XP/2003-Serveur/Vista/7/8/10, Lind®
307556 - 4 Séries 1 Paralléle PCI-e + LP

Rails 3,5” dans 5,25"

Paire de rails pour emplacement 5,25"
Réduit au format 3,5"

307310 - Rails 5,25" vers 3,5"

Berceau de montage
Kit de montage pour disques HDD/SSD 2,5"
dans un emplacement 3,5"
Livré avec vis de fixation

307312 307313

307312 - Berceau de montage 2,5" / 3,5"
307313 - Kit de montage 2,5"/ 3,5"

Adaptateur alimentation PCI-E

Adaptateur d'alimentation pour bus PCI-Express

307097 - 8 vers 2 Molex 0,15m

oy

2 Séries 1 Paralléle PCI-e

Bus PCI Express 1x - 2 ports RS232, SubD9 male
1 port paralléle, SubD25 femelle

98SE / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Linux
307553 - Carte 2 séries / 1 parallele PCI-e

2 Séries RS422/485 PCI-e + LP

Carte permettant d'ajouter 2 ports séries RS-422/485
Livrée avec un cordon adaptateur en Y,

DB44 vers 2 connecteurs DB9 males,

et 1 équerre Low-Profile

Win XP/Vista/7 et Linux
307532 - 2 Séries 1 Paralléle PCI-e + LP

Rails 2,5"” dans 3,5”

Paire de rails pour emplacement 3,5"
Pour disque dur de portable
Modéle 307307 avec adaptateur data(IDE) + alim.

. :
ﬁ%vé

307311 - Rails 3,5" vers 2,5”

Adaptateur ATX

Pour connecter les alimentations aux cartes-méres
Longueur : 0,15m/0,20m

307026 - Rallonge ATX 20pts - 0,20m
307008 - Adaptateur 24F/20M - 0,15m

Adaptateur alimentation PCI-E

Permet de connecter une alimentation PCI-Express

307095 - 6 vers 8 points 0,20m



