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CORDONS USB

Cordon USB2.0 type AB

Cordon USB 2.0 high speed 480 Mbps
Connecteurs USB type A male
vers USB type B male

153011 - 1,00m
153012 - 1,80m
153013 - 3,00m
153015 - 4,50m
153016 - 5,00m

Cordon USB2.0 vers Mini-B

Cordon USB 2.0 high speed 480 Mbps
Connecteurs USB type A male
vers USB type mini-B male

153027 - 0,15m
153028 - 0,30m
153017 - 1,00m
153018 - 1,80m
153019 - 3,00m
153029 - 5,00m

Rallonge USB3.0 A vers A M/F

Conforme aux standards USB3.0
Taux de transfert jusqu'a 5 Gigas
Connecteurs USB3.0 type A male
vers USB3.0 type A femelle

Noir :

153381 - 1,00m
153382 - 1,80m
153383 - 3,00m
153385 - 5,00m

Bleu :

153410 - 0,50m
153411 - 1,00m
153412 - 1,80m
153413 - 3,00m

Cordon USB3.1 Type-C M/M

Cordon de raccordement USB3.1
Connecteurs Type-C male / male
Cable double blindé
Vitesse : 5 Gigabits
max : 60W/3A

153460 - Cordon USB3.1 type-C 0,50m
153461 - Cordon USB3.1 type-C 1,00m
153464 - Cordon USB3.1 type-C 1,50m
153462 - Cordon USB3.1 type-C 1,80m
153463 - Cordon USB3.1 type-C 3,00m

Cordon USB-C a USB micro-B

Cordon de raccordement USB2.0
Connecteurs :
USB Type C a micro-USB type B M/M
Cable double blindage
Couleur : Noir

\\

-

153467 - Cordon USB-C / micro-B 1,00m
153468 - Cordon USB-C / micro-B 1,80m

Rallonge USB2.0

Cordon USB 2.0 high speed 480 Mbps
Connecteurs USB type A male
vers USB type A femelle

153010 - 0,40m
153008 - 1,00m
153033 - 1,80m
153035 - 3,00m
153036 - 5,00m

Cordon USB2.0 vers Micro-B

Cordon USB 2.0 high speed 480 Mbps
Connecteurs USB type A male
vers LISB type micro-B male

153498 - 0,15m
153499 - 0,50m 'S
153500 - 0,60m ™~ &
153501 - 1,00m

153502 - 1,80m

153503 - 3,00m C=
153505 - 5,00m

Cordon USB3.0 A vers A M/M

Conforme aux standards USB3.0
Taux de transfert jusqu'a S Gigas
Connecteurs USB3.0 type A male
vers USB3.0 type A male

153390 - O, 50;?
153391 - 1,00m
153392 - 1,80m
153393 - 3,00m
153395 - 5,00m

Cordon USB-C / USB A

Cordon de raccordement USE3.0/3.1

Connecteurs Type-C M / USB3.0 Type-A M
Céble double blindé AWG24/AWG28
Taux de transfert jusqu'a 5 Gigabits

~

[
153470 - Cordon USB3.1 type-C / A 0,30m
153471 - Cordon USB3.1 type-C / A 1,00m
153472 - Cordon USB3.1 type-C / A 1,80m
153473 - Cordon USB3.1 type-C / A 3,00m

Cordon USB-C a USB B

USB-C vers périphénque USB-B

Supporte la charge rapide jusqu'a 3A ,.J’
Connecteur réversible USB-C d
Couleur : Gris

<l

r 4

153476 - Cordon USB-C / USB B 1,00m
153477 - Cordon USB-C / USB B 2,00m
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Cordon USB2.0 type AA

Cordon USB 2.0 high speed 480 Mbps
Connecteurs USB type A méle
vers USE type A male

153020 - 1,00m
153024 - 1,80m
153025 - 3,00m
153021 - 5,00m

Cordon USB3.0 A vers B M/M

Conforme aux standards USB3.0
Taux de transfert jusqu'a 5 Gigas
Connecteurs USB3.0 type A male
vers USB3.0 type B male

Noir : N

153370 - 0,50m
153371 - 1,00m
153372 - 1,80m
153373 - 3,00m
153375 - 5,00m

Cordon USB3.0 A M/micro BM

Connecteurs USB3.0 type A male
vers USB3.0 type micro B male

Bleu :

153401 - 1,00m
153402 - 1,80m
153403 - 3,00m
153405 - 5,00m

153420 - 0,60m
153421 - 1, 00m Conforme aux standards USB3.0
153422 - 2,00m Taux de transfert jusqu'a 5 Gigas
153423 - 3,00m
153425 - 5,00m

Cordon USB-C / USB A

Cordon de raccordement USB3.2

Connecteurs Type-C male / USB3.2 Type-A male.
Taux de transfert jusqu'a 5 Gigabits

Capacité maximale de charge : 3A

153479 - 0,15m
153480 - 0,50m
153481 - 1,00m
153484 - 1,50m >
153482 - 2,00m ~
153483 - 3,00m

Ny, 4

Cordon USB-C 3.2 4K/100W

Connecteurs : USB-C (male)
Norme USB 3.2 Gen2 SuperSpeed+
avec chipset E-mark
Résolution : Ultra HD jusqu'a
UHD 4K/60 Hz (3840x2160)
Jusqu'a 10 Gbps

~
=,

Alimentation USB-PD 3.0 jusqu'a 20 V, 5 A, 100 W
153600 - Cordon USB-C 3.2 M/M 0,50m
153601 - Cordon USB-C 3.2 M/M 1,00m



CORDONS USB

Rallonge USB sur Panneau

Cordon USB 2.0 high speed 480 Mbps
Connecteurs USB type A male
vers USB type A femelle
Entraxe 28,5mm

153070 - 0,50m
153071 - 1,00m
153072 - 1,80m
153073 - 3,00m

Répéteur USB 2.0

Permet de déporter votre liaison USB 2.0 a plus de 5m
jusqu’a 25m avec les 153162,
30m avec les 153103
40m avec les 153106

153162 - 5,00m

153102 - 10,00m
153103 - 15,00m
153106 - 20,00m
153107 - 25,00m

Cordon Amplifié USB2.0

Connectez un périphénique actif USB2.0 & 10, 15 ou 20m
Pour les imprimantes, disques externes, etc...

LISB A méle vers USB B male \
‘

153108 - Cordon AB M/M amplifié 10,00m
153105 - Cordon AB M/M amplifié 15,00m
153111 - Cordon AB M/M amplifié 20,00m

Cordon Micro USB rétractable

Cordon de raccordement USB2.0
Micro B 5 pin male vers USB A male
Longueur : 0,75m 0>

153506 - Cordon rétractable micro USB

Déport USB3.0 sur bureau

Déport USB sur socle magnétique
Connecteurs USE type A male
vers USB type A femelle
+ 1 port alimentation USB A

/i

153065 - Déport 1,50m USB3.0

Rallonge USB3.0 sur panneau

Cordon USB3.0 type A male [ femelle
FPour montage sur panneau
Entraxe : 28,5mm

153080 - 0,50m
153081 - 1,00m
153082 - 1,80m

Répéteur USB 2.0

Permet de déporter votre liaison USB 2.0 & plus de 5m
jusqu'a 60m

W i

153161 - 12,00m
153163 - 12,00m + Hub 4 ports

Cordon USB-C vers DisplayPort

Pour un périphérique USB-C sur un écran DisplayPort
USB-C male vers DisplayPort male

Nortme DisplayPort 1.2

Résolution : 4K2K @ 60Hz

Cable AWG32 gaine noire

153490 - USB-C a DisplayPort 1,80m
153491 - USB-C a DisplayPort 3,00m

Cordons Tissus Coudé

Cordon de raccordement haute qualité, gaine en cotton
Connecteur coudé (micro USB ou USB-C)

Pour la synchronisation et la charge

Pour chargeur rapide jusqu'a 34

A

Longueur : 1,00m <
153508 - Cordon USB2.0 vers Micro USB
153509 - Cordon USB2.0 vers USB-C

Rallonge USB3.1 Type-C M/F

Rallonge USB Type-C
Connecteurs : USB Type C male vers femelle
Video/Audio 4K (4096x2304, 30fps)

Cable AWG22

Supporte 20V/5A, 100W
153466 - Rallonge USB-C M/F 2,00m

Couleur : Moir
Longueur : 2,00m

~

Cable répéteur USB 3.0

Taux de transfert jusqu'a 5 Gigas
Connecteurs USB A male - A femelle
Auto-alimenté par I'USB

153109 - 5,00m

153115 - 10,00m

153118 - 10,00m

153116 - 15,00m

153117 - 20,00m )

Cordon USB-C vers HDMI

USB-C méle vers HOM12.0 méle
Résolution : 4Kx2K @ 60Hz
Cable AWG32 gaine noire

153492 - USB-C & HDMI 1,80m
153493 - USB-C & HDMI 3,00m

Cordon USB-C vers HDMI

Pour un périphérique USB-C sur un écran DVI
USB-C male vers DVI-D 24+1 male
Résolution : 1080p @ 60Hz
Cable AWG32 gaine noire

153496 - USB-C a DVI 1,80m
153497 - USB-C a DVI 3,00m

Cable répéteur USB-C en USB 2.0 vers USB A M/F

Rallonge active USB2.0

Connecteur USB-C male vers USB A femelle
Compatible USB2.0 et USB1.1

Livré avec un cordon d'alimentation USB
Plug-&-Plau, pas de driver nécessaire
Compatible : Win XP/Vista/7/8/8.1/10 et Mac 05

153312 - Cable répéteur USB-C vers USB A M/F 15,00m

153313 - Cable répéteur USB-C vers USB A M/F 20,00m
153314 - Cable répéteur USB-C vers USB A M/F 30,00m
153315 - Cable répéteur USB-C vers USB A M/F 40,00m
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REPETEURS & ADAPTATEURS

Extendeur USB sur R145

Déporte la liaison USB par un cordon R145 ou par le
réseau ethernet, jusqu'a 60m

153140 - Extendeur USB 60,00m

Adap. USB A/A M/F coudé

Connecteur USB A male de type réversible
Compatible USB2.0 et USB1.1
Taux de transfert jusqu'a 480 Mbps

G

Dimensions (LxWxH): 34 x 33 x 11 mm
153044 - Adaptateur USB AM/F coudé

Adaptateur USB A M / USB-C F

Connecteur USB type A male vers USB-C 3.1 femelle
Version USB2.0, 480 Mbps
Version USB3.0, 5 Gbps

153453 - Adaptateur USB2.0 AM / USB-C F
153454 - Adaptateur USB3.0 AM / USB-C F

Adaptateur USB3.0

153440 153441 153443 153444

[ ' g \' “ ¥ ‘
153442_' 4 '
N 153445 PP 153446 PP 153439

153440 - AM/BM 153442 - AM/AM
153441 - AM/BF 153445 - BM/BF
153443 - AF/BF 153446 - BF/BF
153444 - AF/BM 153439 - AF/AF

Adaptateur USB Micro/Mini

Adaptateur Micro USB male vers Mini USB femelle
Transforme un cable mini USB 5 points en micro USB

153064 - Adaptateur USB Micro/Mini

Extendeur USB2.0 sur R1J45

Permet de déporter un périphérique USB2.0 jusqu'a 50m
via un cable RJ45

Taux de transfert : 480 Mbps

Boitier émetteur : USB A male et R145 femelle

Boitier récepteur : R145 femelle et USB A femelle

153145 - Extendeur USB2.0 - 50,00m

Adap. Mini USB M a USB AF

Adaptateur Mini USB 5 Points Male vers USB A Femelle
Conforme USB2.0, compatible USB1.1

A
153045 - Adaptateur USB MiniM > AF

Adaptateur USB3.1 > USB3.0

USB3.1 Type C male vers USB3.0 Type A femelle
Couleur Noir

153451 r )
‘ 153956 oy

153451 - Adap USB-CM > USB3.0A F
153456 - Adap USB-CM > USB A F 0.20m

Adaptateur USB3.0 Micro B

153447 153448 153449 153450

PPee

153447 - AF/Micro BM
153448 - BF/Micro BM
153449 - BM/Micro BM
153450 - AM/Micro BM

Adaptateur USB Micro/A

Permet de transformer un connecteur A male en Micro B
Connecteurs : Type A femelle et Micro B male

153066

153067

153066 - Adap. USB Micro/A Monobloc
153067 - Adap. USB Micro/A Cordon

04

Extendeur 4x USB2.0 sur R145

Dépaorte une liaison USB jusgu'a 50m via R145
Hub 4 ports intégré
Livré avec alimentation (récepteur uniguement)

Récepteur

Emetteur

153149 - Extendeur USB 4 ports 50,00m

Adaptateur USB-C F/F

Adaptateur USB 3.1 (Gen.2)

Connecteurs USB type C Femelle / Femelle
Taux de transfert supporté jusqu'a 10 Gbps
Supporte |'alimentation USB jusqu'a 3A

153455 - Adaptateur USB3.1 type-C F/F

Adap. USB3.1 > micro USB

USB3.1 Type C méle vers USB2.0 micro B femelle
Version monobloc
Couleur Noir

N

153452 - Adap USB-CM > USB micro B F

Adap. USB AA M/F coudé

Permet de transformer un cordon droit

en un cordon coudé

Compatible USB2.0 et USB1.1 iy
Taux de trangfert jusqu'a 480 Mbps L

153047

N7 , 153048

153048 - Adap. USB AA M/F coudé 90°
153047 - Adap. USB AA M/F coudé 270°

Adap. USB2.0 Monobloc

153046 153053 153054 153055

153046 -A-AM/M 15305 153058
153053 - A-A F/F s . d
153054 - A-BF/F ¢

153055 - B-B F/F b s]
153056 - A-B F/M

153059 - B-MiniB F/M 153059‘

153058 - A-B M/F



CONVERTISSEURS USB

Adaptateur USB AM / USB-C F

Connecteurs : USB-A (méle) vers USB-C (femelle)
Confarme a la norme USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed
Débit de données : Jusqu'a 5 Gbit/s
Alimentation électrique :

jusqua SV, 3A, 15 W
Boitier en aluminium
Couleur ; Argent

153457 - Adap. USB3.1 A M J USB-CF

USB Bluetooth 5.0 + EDR

Adaptateur Ultra-slim USB
Chipset : RTL-8761
Bluetooth V5.0 + EDR
Distance maxi 10m

Taux de transfert 3 Mbps

Supporte les connexions de multiples périphériques
Compatible Win 7/8/10

153281 - Adap. USB Bluetooth 5.0 + EDR

Adaptateur USB OTG

Adaptateur pour connecter un périphérique USB (clé,
souris, clavier, etc...) sur un smartphone ou une tablette
équipé d'un port USB On-The-Go.

153068 153069 \\
153068 - USB A OTG micro B
153069 - USB A OTG Samsung Tablet

Convertisseur USB2.0/Ethernet

Transforme le port USB du PC en port réseau
Connexion R145 153191
Auto-alimenté

UsB2.0

153200 = ‘

¥~

153200 - Convertisseur USB2.0 10/100
153191 - Convertisseur USB2.0 10/100

Conv. USB > Gigabit+HUB

Transforme le port USB du PC en port réseau
10/100/1000Mbps Gigabit
Hub 3 ports USB3.0

Auto-Alimente
Longueur du cordon 0,20m

153229 - Convertisseur USB-A + 3 ports
153194 - Convertisseur USB-C + 3 ports

Adaptateur USB-C / A Coudé

USB-C (méle) coudé 90° vers USB-A (femelle)
Conforme a la norme USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed
Débit de données : Jusqu'a S Gbit/s

Alimentation électrique : jusqu'a SV, 3 A, 15W

/

153458 - Adaptateur USB-C / A coudé 90°

USB-C Bluetooth 4.0 + EDR

Adaptateur Ultra-slim USB-C

Bluetooth V4.0 + EDR

Distance maxi 50m

Taux de transfert 3 Mbps
) ]

-

._ \*4

Supporte les connexions de multiples périphériques
Compatible Win 7/8/10

153282 - Adap. USB-C Bluetooth 4.0 +EDR

USB-C / USB 2.0 type A OTG

Permet de connecter un périphérique USB sur
un smartphone équipé d'un connecteur USB-C
Supporte les clés USB, claviers, souris...

Connecteurs : USB-C male vers USB A femelle
Longueur ; 0,15m

153568 - Adaptateur USB-C / USB 2.0 OTG

Convertisseur USB3.0 Gigabit

Transforme le port USB du PC en port réseau
Connexion RJ45

Auto-alimenté

USB3.0

-

NC

153201 - Convertisseur USB3.0 Gigabit

Conv. USB3.0 >2xRJ45 Gigabit

Transforme le port USB du PC en port réseau
Connexion RJ45, switch intégré

1 seule interface Ethernet

Chipset Realtek, ASIX

Auto-Alimenté f‘
153239 - Convertisseur USB3.0>2xR345

05

Adap. USB-C /Jack Analogique

Connecter un casque sur le port USB-C d'un smartphone
L'appareil doit prendre en charge |' audio analogique

Ne convertit pas les signaux audio numériques
Connecteur USB-C vers Jack 3.5mm femelle

4 pins : Stéréo + Micraphone

PN,

Longueur totale : 10 cm

153247 - Adaptateur USB-C / Jack Femelle

o

USB Bluetooth 2.0 + EDR

Chipset : CSR

Bluetooth V2.0 + EDR

Class 2, distance maxi 10m

Taux de transfert jusqu'a 63 Mbps

<

\’,

153280 - Clé USB Bluetooth V2.0 + EDR

Conv. USB-C /RJ45 Gigabit

Conforme aux spécifications USB 3.2 Genlx1
Avec connecteur réversible USB-C

Réseau Ethernet 10/100/1000 Mbps
Fonction Auta MDI-X

®

~
Compatible Windows 7/8/10, Mac 0OS X et Linux

153251 - Convertisseur USB-C / Gigabit

Conv. USB-C / RJ45 Gigabit

Convertisseur Gigabit Ethernet
Connecteur USB-C male a R145 femelle
USB 3.1/3.2 Gen 2 type C

Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps

153246 - Convertisseur USB-C / Gigabit

Convertisseur USB3.0 > HDMI

HDMI High Speed avec Ethernet
1920x1080@60Hz en USB3.0
800x600 en USB2.0

Modes : Primaire, étendu et miroir.
Rotation 0°, 90°, 180° et 270°

153233 - Convertisseur USB3.0>HDMI



CONVERTISSEURS USB

Convertisseur Imprimante

Pour raccorder une imprimante paralléle
sur le port USB du PC
Connecteurs USB A male
vers Centro 36 male

153154 - Conv. USB/imprimante
153136 - Conv. Aten UC1284B

Convertisseur RS-232 USB2.0

Pour raccorder un périphérique RS232
sur le port USE du PC
Connecteurs USE A méle
vers Sub-D 9 méle

o,
r Tz

Le 153188 avec adaptateur DB9/DB2
153184 - USB2.0 / Série monobloc
153188 - USB2.0 / Série SubD 9/25 1,20m

Conv. USB2.0 RS232 RJ45

Adaptateur pour le port console de routeurs CISCO
Connecteurs USB2.0 type A male vers RJ45 male
Chipset FTDI FT232RL i

Longueur : 1,80m . R\“‘\\/f

Compatible Win 7 et supérieur, Linux ex Kemel 2.6

153150 - Conv USB2.0 RS232 R145

Conv. RS-232 + Imprimante

Pour raccorder un périphérigue RS232 et une
imprimante paralléle sur le port USB du PC
USE A male vers Sub-D 9 male et SubD 25 F

Aol

153138 - USB A male / SubD 9M et 25F

Conv. USB3.0/SATA 2,5"

Chipset ASM1051
Compatible SATA 1.5G et 3G
Compatible USB3.0/2.0/1.1

Taux de transfert jusqu'a 3 Gigas

Pour disques durs 2,5" SATAT & II

Compatible 2000/2003/XP/Vista/7/8/10
- \.

=

153181 - Convertisseur USB 3.0/SATA 2,5"

Convertisseur USB a Paralléle

Convertisseur USB 3 port paralléle LPT
Pour la connexion d'imprimantes paralléles
Connecteurs USB A male
vers SubD-25 femelle
Longueur 1,50m

L
153152 - Convertisseur USB imprimante //

Convertisseur RS-232 USB2.0

Pour raccorder un périphérique RS232
sur le port USB du PC

Connecteur USB & male
vers Sub-D 9 male

Chipset : PL2303TA
153244 - USB2.0 / Série 1,50m

Convertisseur 2 ports RS-232

Connecteurs USB A méle vers 2 x Sub-D 9 méle

%

153177 - Convertisseur USB / 2 x Série

Convertisseur 8 ports RS-232
Pour raccorder huit périphériques RS-232
sur un port USB du PC
8 x Sub-D 9 male

153156 - Convertisseur 8 ports RS-232

Convertisseur USB3.0/SATA III

Taux de transfert jusqu'a 5 Gbhits sur I'USE3.0
Connecteurs USB3.0 A male vers SATA IIT (alim+DATA)
Compatible USB2.0

4 m

T
153185 - Convertisseur USB 3.0/SATA III
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Convertisseur RS-232

Pour raccorder un périphérigue RS232
sur le port USB du PC

Connecteurs USB A male

vers Sub-D 9 male

=
I :
3 % V.
i h y
s .

Aten UC232A

153158 - Convertisseur USB/Série YATEN

Conv. USB-C a Série RS232

Pour un périphérique RS 232 sur un port USB-C d 'un PC
Compatible aux spécifications USB 2.0 et USB 1.1
Chipset PL2303TA

Connecteur USB-C male & DB9 male
Compatible Windows 7 / 8 /8.1 / 10,
Mac OS et Linux
Longueur : 1,20m

e
153090 - Convertisseur USB-C a RS232

Convertisseur 4 ports RS-232

Pour raccorder guatre périphériques RS232
sur un port USB du PC

Connecteurs :
4 x Sub-D 9 méle
1 x USB B femelle 153 S
Livré avec un cordon USB de 1m

153178 - Convertisseur USB / 4 x Série

Boitier USB3.2 M.2 NVMe

Convient pour 55D M.2, PS5 et Xbox

USE 3.2 jusqu'a 10 Ghit/s
153389 - Boitier USB3.2 M.2 NVMe

Supporte les SSD jusqu'a 4 TB
CleMetlacléeM+B
Plug-&-play

Conv. USB vers IDE + SATA

Cordon adaptateur USB 2.0 pour disques durs
IDE B SATA (2,5" & 3,5") 7 ’
Avec alimentation externe 4 /"

!rv"

4

27l

Taux de transfert 480 Mbps USB2.0
153186 - 2,5” & 3,5" IDE & SATA EAE“A!



CONVERTISSEURS USB

Convertisseur USB3.1 > HDMI

Convertisseur USB-C vers HDMI

Résolution max ; 1080p et 1080i @ 60Hz
Pour MacBook, Chromebook, VAIO S11, etc...
Modes : Primaire/Etendu/Miroir

Plug & Play

L

Supporte Mac 0S X et Chrome 0OS
153210 - Convertisseur USB3.1 > HDMI

Conv. USB3.1 > mini DP

Pour écran mini DisplayPort sur port USB-C
Compatible MacBook, Chromebook, etc...
Résolution supportée jusqu'a 4K@60Hz
Plug & Play

Mades : Etendu/Miroir

Supporte Mac 0OS X et Chrome 0S

~

=
153209 - Convertisseur USB3.1 > mini DP

Conv. USB3.0 > VGA/HDMI

Pour raccorder un écran VGA ou HDMI sur USB3.0
1920x1080@60Hz en USB3.0
800x600 en USB2.0

Modes : Primaire/étendu/Miroir

153183 - Conv. USB3.0>VGA/HDMI

Convertisseur USB-C > Audio

Convertisseur digital @ analogique

Carte son externe, pour les périphériques sans port Audio
Connecteurs USB-C méle vers Jack 3,5mm 4 pins femelle
TRRS, supporte les casques avec microphone

Taille réduite : 3"1)(15;(?5“'

153245 - USB-C vers Audio 3,5mm TRRS

Adaptateur PS2 Actif

Permet de raccorder un clavier (153050) ou
un clavier + une sourjs (153051) sur un USB
USB maéle vers MiniDin 6 femelle

g

153051

y)
</ 153050 * ;
153050 - USB A méle > PS2 femelle
153051 - USB A male / 2 x PS2 femelle

Convertisseur USB3.0 > DVI

Résolution max : 1920x1080@60Hz en USB3.0
(BOOxE00 en USB2.0)

USB Type A male vers DVI-I femelle
Jusqu'a 6 périphériques

153236 - Convertisseur USB3.0 > DVI

Convertisseur USB3.0 > VGA

Résolution mayx : 1920x1080@60Hz en USB3.0
(800x600 en USB2.0)

USB Type A male vers HD15 femelle
Jusqu'a 6 périphériques

153235 - Convertisseur USB3.0 > VGA

Convertisseur USB3.1 > DP

Convertisseur USB-C vers DisplayPort
Résolution max : 4K2Kx1080@60Hz

Pour MacBook, Chromebook, VAIO 511, etc...
Modes : Primaire/Etendu/Miroir

Plug & Play

~

Supporte Mac OS X et Chrome OS -
153208 - Convertisseur USB3.1 > DP

Switch USB Manuel

Commutation manuelle

Permet de partager un périphérique
avec 4 PC ou Mac

Connecteurs : USB B femelle en entrée
et USB A femelle en sortie

< ~r

S

153171 -4 vers 1

~

9]

=

Carte Son sur USB 2.0

Carte son sur port USB
Connecteurs USB type A male
vers 2 jack 3,5mm femelle

153223
+ réglage du
volume
153224 - Adaptateur Audio 5.1 USB 2.0
153223 - Adaptateur Audio 7.1 USB 2.0

oy

Convertisseur USB3.1 > DVI

Convertisseur USB-C vers DVI

Résolution max ; 1080p

Pour MacBook 2015/2016, ASUS MB169C, Dell XPS13/15
Modes : Primaire/Etendu/Miroir

Plug & Play
.

Supporte Mac OS X et Chrome 0S5~ S\
153238 - Convertisseur USB3.1 > DVI

Convertisseur USB3.1 > VGA

Convertisseur USB-C vers VGA

Résolution max : 1080p

Pour MacBook, Chromebook, VAIO 511, etc...
Modes : Pnmatre.n’iftendu,’l‘#irolr

Piug & Play
iy
%

Supporte Mac OS X et Chrome 05 N\
153211 - Convertisseur USB3.1 > VGA

Switch USB

Commutation par bouton poussoir
Compatible USB2.0 & 1.1
Auto-alimenté

Pour le partage d'un
péripherique avec
plusieurs PC

153234 -4 vers 1

Switch USB3.0

Commutation par bouton poussoir
Compatible USB3.0/2.0/1.1
Auto-alimenté

Pour le partage d'un périphérique avec 2 ordinateurs

153237 -2 vers 1

Adaptateur PS2 Passif

Adaptateur passif pour périphérique
compatible P52 & USB
Connecteurs USB type A vers PS2 MiniDiné

{
153052

153052 - USB femelle / PS2 male
153049 - USB male / PS2 femelle



ADAPTATEURS USB

Verrou de Port USB

Bloque physiquement I'accés aux ports USB

Rapide et facile 3 utiliser

Protége les ordinateurs des virus provenant des clés
USB et des disques externes

153643 - 4 Verrous + 1 Clé
153644 - 1 Verrou + 1 Clé
153645 - 8 Verrous + 1 Clé
153646 - 10 Verrous

Verrou USB-A

Permet de bloquer physiquement l'accés au port USB-A
Rapide et facile a utiliser

Lutte contre les virus provenant des clés USB

Couleur : Rouge (ne s'utilise qu'avec une clé rouge)

4 verrous + 1 clé

153654 - Verrou USB-A (4 Verrou + 1 Cié)

Ventilateur USB

Mini ventilateur USB silencieux T
Diamétre 90mm

Dimensions 150x95x150mm
30dB

Longueur @ 1,10m

.

153292 - mini ventilateur USB

Traversée USB A F/F

Traversee USB A FfF

Compatible USB 2.0

Se monte sur les panneaux de type Keystone
Cdtes de découpe

H19,22mm x L14,50mm

4
e

153060 - Traversée USB A F/F

Kit de verrouillages USB

Protége les ports USB des connexions malveillantes
Type A femelle standard
Composé de 5 bouchons et de 2 clés

i,

153006 - Kit de 5 verrouillages USB A

Bouchon USB-C

Protége les ports USB-C non-utilisés
Matiére : ABS noir
Conditionnement : par 10

153651 - Bouchons USB-C (x10)

USB a Souder

Connecteur a souder sur fil

Compatible USB 2.0 .
\/
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153001 - USB type A male
153002 - USB type A femelle
153003 - USB type B male

Lampe de bureau LED

Lampe alimenté par |'USB, fixation sur I'écran par clip
Eclairage réduisant les reflets, protege les yeux

3 modes d'éclairage : Chaud, naturel ou froid

USB 5V DC / 1A 5W max

Largeur de la lampe : 40 cm

153250 - Lampe de bureau LED

Cordon Alimentation USB 5.5

Cordon USB pour l'alimentation de périphériques
Connecteurs USB type A male

vers Jack male 5.5%2.1 (longueur 12.5mm)
Longueur : 1,00m

._N:;

153037 - Cordon alimentation USB / 5.5
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Bouchon USB Type A

Protége les ports USB type A non-utilisés
Matiere : ABS noir
Conditionnement : par 10

153650 - Bouchons USB-A (x10)

Stick Verrou USB-C

Permet de bloquer physiquement |'accés au port USB-C
Rapide et facile a utiliser grage au stick de rangement
Lutte contre les virus provenant des clés USB ou

des Disques externes -
6 verrous et 1 clé -

153647 - Stick Verrou USB-C

Verrou USB-C

Permet de bloguer physiquement I'acces au port USB-C
Rapide et facile a utiliser

Lutte contre les virus provenant des clés USB

Couleur : Bleu {ne s'utilise qu'avec une clé bleue)

153652 - Verrou USB-C (4 verrou + 1 clé)
153653 - 10x Verrou USB-C

Plastron USB F/F 0,20m

Cordon adaptateur USB sur plastron

Plastron au format 45x45, pour boitiers et goulottes
Connecteur USB type A femelle/femelle

Longueur du cable : 0,20m

153062 - Plastron USB2.0 F/F 0,20m
153092 - Plastron USB3.0 F/F 0,20m

Cordon USB 2.0 + alimentation

Cordon USB 2.0 high speed avec reprise d'alimentation
Connecteurs USB type A male
vers USB type A male + mini-B male

153026 - AA/MiniB 1,00m -&



HUB USB

Hub USB 2.0 - 4 ports

HUB USB2.0 - 4 ports
Taux de transfert 480Mbps
Avec alimentation externe
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153130 - Hub USB2.0 , 4 ports blanc
153131 - Hub USB2.0 , 4 ports noir

Hub USB 2.0 - 10 ports

HUB USB2.0 - 10 ports
Taux de transfert 480Mbps
Avec alimentation externe

153128 - Hub USB2.0 , 10 ports + alim

Hub USB 3.0 - 4 ports
Connecteurs : 1x type A male vers 4x type A femelle
Taux de transfert jusqu'a 5 Gbps
Alimenté par le port USB
Longueur du cable : 0,15m

153433 - Hub USB3.0, 4 ports

Hub Industriel USB3.0 4 ports

Hub Industriel USB3.0 - 4 ports
Taux de transfert : 5 Gigabits
Avec alimentation externe

Boitier métal
Pattes de fixation intégrées

153436 - Hub Indus. USB3.0, 4 ports

Mini Hub USB 2.0 - 4 ports

Mini HUB USB2.0 - 4 ports
Taux de transfert 480Mbps
Auto-alimenté

153112 - Mini Hub USB2.0 , 4 ports

Mini Hub USB 2.0 - 4 ports

Auto-alimenté
oo
153119 - Noir
153120 - Bleu
153121 - Orange

153122 - Vert
153123 - Rouge

Hub USB3.0 - 4 ports

Hub USB3.0 - 4 ports
Taux de transfert 5 Ghps
Alimenté par le port USB

153426 - Hub USB3.0, 4 ports

Conv. USB-C / RJ45 + Hub

Convertisseur réseau Ethernet Gigabit avec hub USB3.0
Chipset : RTLB153

Ports : 1 RJ45, 3x USB3.0 Type A
+ 1 USB-C 3.1 male
Plug&Play

Compatible Win. 8/8.1/10, Kernel 3.13 et Mac 0S 10.9.x
Fonctionne sous XP/Vista/7 avec drivers

153194 - Conv. USB-C / Gigabit + Hub

Hub USB 3.0 Aluminium, avec port de charge rapide

Taux de transfert : 5 Gigas
Hub USB 3.0 - 4, 7 et ports + 1 port de charge rapide
Avec alimentation externe

153407

153407 - Hub USB3.0, 5 ports
153408 - Hub USB3.0, 8 ports
153409 - Hub USB3.0, 11 ports

&,
JWMM&#I

153409
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Hub Indus. USB 2.0 - 4 ports

HUB Industriel USB2.0 - 4 ports
Taux de transfert 480Mbps
Avec alimentation externe

Boitier métal
Pattes de fixation intégrées

153114 - Hub Indus. USB2.0 , 4 ports

Hub USB 2.0 - 13 ports
HUB USB2.0 - 13 ports, avec switch onfoff
Taux de transfert 480Mbps
Avec alimentation externe

153113 - Hub USB2.0, 13 ports

Hub USB-C - 4 ports

Hub au design extra-plat, 3 x USB3.0 type A femelle +

1 x USB-C femelle; 1 x USB-C méle

Standards USB3.1 Gen 1 (compatible Thunderbolt 3)
Taux de transfert : 5 Gigabits

Compatible Mac 0S/Windows/Chrome OS/Android/Linux

rd

153404 - Hub USB-C, 4 ports

Hub USB-C Multifonctions

Hub 6-en-1 :

1x USB-CPD 2.0

2x USB-A 3.0

1x emplacement pour carte SD

1x emplacement pour carte microSD
1x HDMI-A

Prend en charge les appareils Android (fonction DeX)
de sorte que vous pouvez étendre votre smartphone en
un ordinateur de bureau

Le port USB-C est une interface PD (Power Delivery)
qui peut étre utilisée comme source d'alimentation pour
les appareils de 60 W

Permet de refléter ou d'étendre 'affichage de votre
ordinateur portable via HDMI a votre téléviseur,
moniteur ou projecteur avec une résolution 4K2K
Compatible avec Windows et MAC 05

153252 - Hub USB-C Multifonctions



BOITIERS EXTERNES USB

Boitier externe USB 2.0

Boitier pour disques durs 2,5" SATA (153164) ou
IDE (153172), alimenté par I'USB

153164

153172

Taux de transfert 480 Mbps USB2.0
153164 - 2,5" SATA o
153172 - 2,5" IDE

Boitier externe USB 3.0

Boitier pour disques durs 1,8” micro SATA et SSD
Alimenté par I'USB

Taux de transfert jusqu‘a 5Gbits

153174 - 1,8" micro SATA/SSD AiA|

Station USB 3.0 2,5” / 3,5"

Station d'accueil pour disques durs S-ATA 2,5"/3,5"
Pour disques dur SATA 1.5G/3G/6G HDD/SSD
usB3.0

Plug-and-Play

Supporte Win 2000 et supérieur, Mac 0S
153192 - Station d’accueil SATA USB3.0

Station USB 3.0 - Dual SATA

Station d'accueil pour disques durs S-ATA 2,5"/3,5"
Pour disques dur SATA 1.5G/3G/6G HDD/SSD
Fonction cléne sans ordinateur

USB3.0
Plug-and-Play

Supporte Windows, Linux et Mac 05
153299 - Station Dual SATA USB3.0

Station USB 3.1 - Dual SATA

Station d'accueil pour disques durs S-ATA 2,5"/3,5"
Pour disques dur SATA 1.5G/3G/6G HDD/SSD
Fonction cléne sans ordinateur

USB3.1 Gen2 type C
Plug-and-Play

Supporte Windows, Linux et Mac OS
153299 - Station Dual SATA USB3.0

Boitier externe USB 2.0

Boitier pour disques durs 3,5" SATA
Alimentation externe

Taux de transfert 480 Mbps USB2.0
153165 - 3,5” SATA 1A

Ay =
Boitier externe USB 3.1
Boitier externe USB3.1 pour disque SATA/SSD
SATA 6Gf3G/1.5G au format 2,5" HDD/SSD
Interface USB3.1 micro-B

153202 - 2,5" SATA

Station USB 3.0 2,5"

Station d'accueil pour disques durs 5-ATA 2,5"
Pour disques dur SATA 1.5G/3G/6G HDD{SSD
USB3.0

Plug-and-Play

Supporte Win 2000 et supérieur, Mac 0S5
153295 - Station d'accueil SATA USB3.0

Station d’accueil USB-C 3.1

Réplicateur de ports sur USB-C 3.1 ou Thunderbolt 3

Lan 10/100/1000

mini DisplayPort Compatible :

HDMI Nin. 8 / 10 / 10 Mobile
VGA Android ex 6.0

usB-C Mac 0S ex 10,2

3x USB3.0 A femelle

Jack 3.5mm 4 broches
Slot SD/SDHC/SDXC/MMC
Siot micro SDYSDHC/SDXC
Cable USB-C male 18cm

153243 - Station d‘accueil USB-C 3.1
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Boitier externe USB 3.0

Boitier USB 3.0 Externe, pour disque SATA

153168, alimentation USB

153169
Alim externe

Taux de transfert jusqu'a 5 Gbits USB2.0 et USB1.1
153168 - 2,5” SATA o
153169 - 3,5"” SATA !

Conv. USB 3.0 avec boitier 2.5”

Convertisseur pour disque 2,5" HDD ou S5D
Compatible SATA I, IT et ITI, =

Compatible USB3.0, 2.0 et 1.1
Boitier de protection haute résistance
Taux de transfert jusqu‘a 6Gbits

153195 - 2,5" SATA II1

Station USB3.1 2,5" / 3,5”

Station d'accuei| pour disques durs 5-ATA 2,5"
Pour disques dur SATA 1.5G/3G/6G HDD/SSD
USB3.1 Gen?2 type C
Piug-and-Play

Supporte Winindows, Linux et Mac OS

153297 - Station d‘accueil SATA USB3.1

Station USB-C 3.2 4K, 11 ports

Station d'accueil All-in-One USB-C 3.2 Gen 1

Port Audio Jack 3.5mm, 3 ports USB 3.0 type A

Lecteur de carte MicroSD, Lecteur de carte SD

Port Ethernet Gigabit R145, 2 ports HDMI type A Femelle
Port VGA HD15 Femelle, Port USB-C, charge rapide 100W

153249 - Station USB-C 3.2 4K, 11 ports

Station USB-C 3.2 4K, 10 ports

Station d'accueil All-in-One USB-C 3.2 Gen 1
Port Audio Jack 3.5mm, 3 ports USB 3.0 type A
Lecteur de carte MicroSD,
Lecteur de carte SD

Port Ethernet Gigabit RJ45,
1 port HOMI type A Femelle
Port VGA HD15 Femelle,
Port USB-C, rapide 100W

s

153253 - Station USB-C 3.2 4K, 10 ports



LECTEURS USB- FIREWIRE

Lecteur Multicarte USB 2.0

Lecteur de cartes SD et MMC
USB2.0, taux de transfert 480Mbps
Supporte les SD, SD-HC, MMC et RSMMC

€

153215 - Mini lecteur de cartes

Lecteur Floppy sur USB

Lecteur de disquettes au format 3,5", 1.44Mb
Auto-alimenté par le port USB

Compatible Win 98/Me/2000/XP/Vista/7
400005 - Lecteur Floppy sur USB

Lecteur Micro-SD USB 2.0

Lecteur de cartes Micro-5D
USB2.0, taux de transfert 480Mbps
Supporte les SO-HC

153214 - Lecteur Micro-SD

Cordon IEEE1394 6/4

Cordon de raccordement FireWire
Taux de transfert : 400 Mbps

Connecteurs © 6 broches male vers
4 broches femelle

208012 - Cordon 6/4 1,80m
208013 - Cordon 6/4 4,50m

Cordon IEEE1394b 9/4

Cordon de raccordement FireWire
Taux de transfert : 800 Mbps
Connecteurs : 9 broches male vers
4 broches male

208062 - Cordon 9/4 1,80m

Lecteur USB3.0 SD/Micro SD

Mini lecteur de cartes SC, SD-HC, micre SD, micro SDXC
USB3.0, taux de transfert 5 Gigas
Compatible USB2.0 et 1.1

L
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153212 - Lecteur SD/Micro SD

Lecteur Micro-SD USB-C

Lecteur de cartes Micro-SD SR
Connecteur USB-C (\"“l&_/ g
Fonction OTG il

Supporte micro-SD/SDHC/SDXC

153240 - Lecteur Micro-SD USB-C

Cordon IEEE1394 4/4

Cordon de raccordement FireWire
Taux de transfert : 400 Mbps
Connecteurs 4 broches M/M

208008 - Cordon 4/4 1,80m

Cordon IEEE1394b 9/9

Cordon de raccordement FireWire

Taux de transfert : 800 Mbps
Connecteurs 9 broches M/M

208042 - Cordon 9/9 1,80m

Adaptateur IEEE1394

208018 : Pour transformer un connecteur 6 male
en connecteur 4 male
208016 : Pour transformer un connecteur 6 male
en connecteur 9 male

208018

208016
208018 - Adaptateur 4M / 6F
208016 - Adaptateur 9M / 6F
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Lecteur interne USB 2.0

Lecteur All-in-one interne

Se loge dans un emplacement floppy
Connexion USB2.0 interne
1 Port USB en fagade

153218 - All-in-one 3,5" + USB2.0

Lecteur All-in-One USB 2.0

Lecteur multicarte externe
USB2.0, compatible USB1.1
Taux de transfert 480Mbps

153216 - Lecteur All<in-one USB2.0

Cordon IEEE1394 6/6

Cordon de raccordement FireWire
Taux de transfert : 400 Mbps
Connecteurs & broches M/M

208010 - Cordon 6/6 1,80m
208011 - Cordon 6/6 4,50m

Cordon IEEE1394b 9/6

Cordon de raccordement FireWire
Taux de transfert : 800 Mbps
Connecteurs : 9 broches male vers
6 brochies male

208052 - Cordon 9/6 1,80m

Répéteur IEEE1394

Permet de dépasser la longueur de 5,00m
Avec alimentation externe

208021 - Répéteur IEEE1394



