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Spécifications : 
» Compatible avec les spécifications USB 3.2 Gen 2, taux de 

transfert jusqu'à 10 Gbps
» Avec amplificateur pour une transmission de signal stable 
» Indicateur LED d'état du port intégré
» Protection contre les surtensions ESD de 8 kV (air)
» Alimentation par bus USB/auto-alimentation CC
» Cascadable jusqu'à 15 m
» Supporte Thunderbolt 3TM

» Plug & Play, pas de driver requis
» Windows, Mac OS, Chrome OS et Linux

Le câble répéteur actif USB 3.2 Gen 2 Type-C vous permet d'étendre une connexion USB-C sur une plus longue 
distance en guirlande. Amplificateur intégré pour une transmission stable du signal même sur une longue 
distance. La prise DC supplémentaire est conçue pour les appareils qui ont besoin de plus de puissance, tels que 
les disques durs USB.

Cascadable, vous pouvez connecter plusieurs 
câbles répéteurs pour étendre la connexion 
USB-C.
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Contenu de l'emballage
» 1x USB-C Cable Répéteur
» 1x Mode d'emploi

Informations d'emballage: 
» Dimensions: 160 x 50 x 170 mm
» Poids: 0.33 kg
» Dimensions / box: 250 x 230 x 360 mm
» Carton : 10 pcs
» Poids Carton : 3.7 kg

Standard USB USB 3.2 Gen 2

Taux de transfert Jusqu'à 10 Gbps

Entrée USB-C male & DC 2.35 x 0.7 x 9 mm jack (Alimentation)

Sortie USB-C femelle

Alimentation Alimenté par le bus USB ou alimentation DC (si nécessaire)

Alimentation requise 5 V/2 A or 1.5 A (max. 10 W) 

Consommation Max. 1.2 W

Distance max. en cascade 15 m

Protection de sécurité Protection contre les surtensions ESD de 8 kV  

Indicateur LED LED Verte pour alimentation et activité

Hot Swap et Plug & Play Oui

Compatibilité Windows, Mac OS, Chrome OS et Linux

Materiel ABS

Couleur Black

Temperature de fonctionnement 0–50°C

Taux d'humidité de fonctionnement 0–85% RH (non-condensing)

Longueur du cable 5 m

Poids 0.234 kg

Specifications:

*Ne prend pas en charge la transmission vidéo lors de la connexion avec un smartphone/tablette USB-C Android ou iOS (iPadOS)




